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Notice de l’émetteur iCast

Pat. pending



Merci d’avoir acheté un produit radio de la gamme
Soundcast Systems sans fil. Les produits Soundcast
proposent la plus haute qualité disponible actuellement
sur le marché en matière de système de transmission
audio sans fil et sans interférence.

Vous devez avoir à la fois un émetteur iCast et un
récepteur iCast pour compléter le système iCast de
Soundcast !

Prière de lire ces notices attentivement avant de mettre
l’appareil en service.
Suivre toutes les instructions données dans la notice.
Respecter toutes les consignes de sécurité.
Et conserver les notices dans un endroit sûr pour pouvoir
vous y référer plus tard.

Alimentation électrique avec adaptateur c.a./c.c.
(courant alternatif/courant continu)
Utiliser uniquement l’adaptateur c.a./c.c. qui a été fourni
par Soundccast Systems. Ne pas utiliser un autre
adaptateur de remplacement. L’utilisation d’un adaptateur
non compatible peut endommager l’appareil et annuler la
garantie.

Attention : Risque de décharge électrique. Ne pas ouvrir
l’appareil, modifier ou le démonter.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’eau ou dans un
environnement humide. Ne pas immerger dans de l’eau ou
dans un autre liquide.

Pour le nettoyage, utiliser seulement un chiffon sec.
Utiliser l’appareil seulement comme indiqué dans cette
notice utilisateur.

Ne pas installer ou employer l’appareil près d’une source
de chaleur (par exemple, un radiateur, une bouche de
chaleur, un fourneau, etc.…) ou à proximité d’autres
appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la
chaleur.

Ne pas démonter la prise polarisée pour ne pas annuler la
sécurité.  Une prise polarisée comporte deux lames dont
l’une est plus large que l’autre et qui assure votre sécurité.
Si la prise fournie ne peut pas se brancher dans votre prise
de courant, faire appel à un électricien pour remplacer la
prise inadaptée.

Protéger le cordon d’alimentation électrique pour qu’il ne
soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des
raccordements des prises, des prolongateurs  et des
branchements dans la prise secteur.
Utiliser seulement les câbles et les accessoires indiqués
comme étant compatibles avec l’alimentation électrique.
Débrancher l’alimentation électrique lorsque l’appareil est
inutilisé sur de longues périodes ou en cas d’orage.
Lorsque l’alimentation électrique a été endommagée, il est
impératif de la faire vérifier et/ou réparer. Ceci s’applique à
la fois au cordon et à la prise d’alimentation, dans le cas où
un liquide aurait été renversé sur l’alimentation ou
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Emetteur iCast

Câble 3,5 mm Mini - Mini

(6) Adaptateurs pour insérer l’iPod®

Adaptateur c.a./c.c.

Notice utilisateur

Câble 3,5 mm Mini - RCA

lorsqu’un objet est tombé sur celle-ci ou lorsqu’elle a été
exposée à la pluie ou à l’humidité, dans le cas où elle ne
fonctionne pas normalement ou si elle a été lâchée sur le
sol depuis une certaine hauteur.

Confier l’appareil  pour réparation à un service après-vente.
Débrancher toujours l’appareil en tirant sur la prise secteur
et non sur le cordon.

AVERTISSEMENT :  POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.

NOTICE D’UTILISATION
iCast ICT-111/121 Sender

Emetteur iCast ICT-111/121
Votre émetteur iCast a été conçu pour fonctionner
correctement avec les modèles d’iPod® suivants :

iPod 3G, iPod mini, iPod 4G, iPod with color display,
iPod nano, iPod with video
Les pièces à insérer pour adapter votre émetteur iCast aux
particularités de votre modèle d’iPod sont fournies.

Les articles suivants sont inclus dans la boîte de
l’appareil :



➤

adaptateur inséré

➤

Prise c.a./c.c.

➤

Voyant de couleur bleue

Installation:

Sélectionnez d’abord l’adaptateur correspondant à votre
modèle d’iPod. Insérez l’adaptateur dans le compartiment
d’accueil de l’émetteur iCast. Vous entendrez un petit
déclic, vous indiquant que l’adaptateur est correctement,
placé dans son logement.

Insérez ensuite votre iPod dans le compartiment d’accueil,
fermez le slot situé en bas de l’iPod sur la prise située au
milieu du compartiment.

Brancher l’adaptateur à c.a. dans une prise secteur
murale et fixer le cordon d’alimentation électrique sur
votre émetteur iCast en insérant la fiche dans la bonne
prise à l’arrière de l’émetteur iCast.

Une lumière bleue brillera sur le dessus de l’émetteur
indiquant que votre appareil est sous tension.



Fonctionnement de votre système iCast
Pour compléter votre système iCast vous aurez besoin d’un
récepteur iCast. Après avoir correctement installé votre
récepteur iCast, vous êtes prêt à transmettre votre
musique. Le récepteur iCast devrait être installé  à une
distance maximum de 150 pieds (45 mètres) de votre
émetteur iCast en cas d’utilisation à l’intérieur. Dehors, le
signal peut porter jusqu’à 350 pieds (100 mètres) selon les
conditions atmosphériques. Sur chaque produit Soundcast
il existe une deuxième lumière bleue qui clignotera et
brillera ensuite fixement une fois la liaison sans fil établie.
Une fois que la liaison est en place, vous devriez pouvoir
entendre la musique de votre  iPod par le dispositif
connecté au récepteur iCast.

Vous pouvez laisser le système iCast connecté 24 heures
par  jour si vous le désirez : celui-ci est  conçu pour
fonctionner en continu. Cependant, si vous n’avez pas
l’intention d’employer le système pendant une période
prolongée, vous devrez débrancher les fiches électriques
des prises murales pour économiser l’énergie.

Raccordez votre émetteur iCast à votre
ordinateur ou à toute autre source audio.
Votre émetteur iCast peut également transmettre une sortie
audio vers d’autres dispositifs comme un MAC® ou un PC
ou un lecteur de CD.

Pour utiliser l’émetteur iCast dans cette fonction, vous
devez tout d’abord retirer l’iPod de son compartiment.

➤

jack casque d’écoute

Votre iPod chargera sa pile intégrée lorsqu’il est placé dans
le compartiment iCast. Toutes les commandes de votre
iPod, sauf le réglage du volume, fonctionnent en mode
normal lorsqu’il est placé dans le compartiment. Le volume
de l’iPod est fixe lorsqu’il est sur le compartiment et tous
les réglages du volume sonore doivent être faits sur le
dispositif raccordé à l’émetteur iCast.

Si vous souhaitez raccorder votre émetteur iCast à des
écouteurs ou à des haut-parleurs externes à alimentation
autonome, vous pouvez le faire en insérant la prise prévue
sur ces dispositifs dans le jack des écouteurs situés à
l’arrière de l’émetteur iCast. Rappelez-vous que la
commande de volume sur votre iPod ne fonctionne pas
lorsqu’il est placé dans le compartiment ; par conséquent,
vous pouvez régler le volume seulement si les écouteurs ou
les haut-parleurs autonomes externes le permettent.

Note :
Les appareils iCast n’ont pas d’amplificateur incorporé.
Tous les systèmes de haut-parleur attachés à ce produit
doivent donc avoir des amplificateurs internes pour pouvoir
diffuser la musique.



Lorsque celui-ci est enlevé, le jack des écouteurs situé à
l’arrière de l’émetteur fonctionne comme un jack d’entrée.
Deux câbles de raccordement sont livrés avec l’appareil
dans la boîte de l’iCast à cet effet.

Après avoir localisé la sortie audio de votre ordinateur
(habituellement le jack pour écouteurs de 3,5 mm),
raccordez le câble de 3,5 mm mini-mini fourni entre les
deux dispositifs. Si votre ordinateur est équipé de jacks
RCA stéréo,  utilisez alors l’autre câble. Ce câble RCA-mini
peut également être utilisé pour raccorder les jacks de
sortie d’un lecteur CD ou de tout autre dispositif audio à
votre émetteur iCast.

Une fois votre émetteur raccordé à votre ordinateur,
l’opération est exactement identique à celle pour une
installation normale. Cependant, les boutons de commande
sur le récepteur iCast ne fonctionneront pas si le
compartiment est vide (pas d’iPod), puisque les
commandes du récepteur sont réservées seulement à une
utilisation avec l’iPod. Vous devrez également sélectionner
vos fichiers audio et vos listes de morceaux dans les
répertoires présents sur votre ordinateur, puisque l’iCast ne
peut transmettre que les fichiers lus par votre ordinateur ou
votre lecteur CD. Enfin, rappelez-vous que votre système

➤

Jack d’entrée

(PC)

Récepteur en haut

Récepteur en bas

➤

➤

Emmiter iCast

iCast est exclusivement un système audio: IL NE PEUT PAS
TRANSMETTRE DES FICHIERS VIDÉO OU D’AUTRES
FORMATS DE  FICHIER PRESENTS SUR VOTRE
ORDINATEUR !

Fonctions supplémentaires
Chaque émetteur iCast peut actionner jusqu’à deux
récepteurs  iCast. Vous pouvez ainsi acheter un deuxième
récepteur  iCast chez votre détaillant et transmettre votre
audio à deux endroits différents de votre maison. Toutes les
fonctions d’utilisation demeurent identiques lorsque les
deux récepteurs sont en fonctionnement.
Il est également possible d’utiliser deux systèmes de
Soundcast entièrement différents dans le même
appartement si vous le souhaitez. Deux émetteurs peuvent
fonctionner dans le même rayon de 150 pieds (45 mètres)
en utilisant le sélecteur de canal installé au dos de
l’appareil. Tous les produits Soundcast sont réglés en usine



avec le canal 1 sélectionné. Sur le dos de chaque appareil
Soundcast, un sélecteur à 3 positions  permet à
l’utilisateur de choisir différents canaux de transmission.

Lorsque vous souhaitez utiliser deux systèmes Soundcast
en même temps, laisser un des systèmes réglé sur le
canal 1 et déplacer le sélecteur du deuxième système sur
le canal 2 ou 3. Rappelez-vous que l’émetteur et le
récepteur doivent être réglés sur le même canal. Quand ils
sont réglés de cette façon, les deux systèmes ne seront
pas en conflit l’un avec l’autre et vous pourrez employer
deux iPods différents actionnant deux systèmes audio
différents dans la même maison.

Le commutateur du sélecteur de Canal vous permettra
également d’éliminer le signal éventuel du système
Soundcast d’un voisin. Si vous vivez dans un
immeuble et constatez que vous recevez la musique
d’un autre système Soundcast, déplacez simplement
les commutateurs des sélecteurs de votre émetteur et
de votre récepteur Soundcast sur un canal différent et
le signal non désiré cessera d’être reçu.

Si vous avez d’autres questions au sujet de l’installation ou
de l’utilisation des produits Soundcast, prenez  contact
avec Soundcast par courriel à l’adresse :
customersupport@soundcastsystems.com.

Informations à l’utilisateur
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de le FCC
américaine. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) Le dispositif ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable, et (2) le dispositif doit accepter toute interférence en
réception, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non
souhaitable.

Cet appareil a fait l’objet d’essais et a été déclaré conforme dans les
limites prévues pour les dispositifs numériques de Classe B,
conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont
conçues pour assurer une protection raisonnable contre les
interférences  préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet
équipement produit et peut rayonner une énergie de radio fréquence et,
si s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions données
dans la notice, il peut causer des interférences préjudiciables aux
communications par radio. Cependant, aucune garantie n’est donnée
qu’une interférence ne puisse se produire dans une installation
particulière. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables
à la réception des émissions radio ou télévisuelles (ceci pouvant être
établi en mettant successivement l’appareil sur arrêt et en le remettant
ensuite en marche), l’utilisateur est encouragé à appliquer une ou
plusieurs des mesures suivantes pour essayer de corriger l’interférence.
• Réorienter ou déplacer le récepteur ou l’émetteur
• Augmenter  la distance entre l’appareil et le récepteur
• Connecter l’appareil sur une prise située sur un circuit différent de

celui auquel le récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/TV.

Tout changement ou modification effectué sur le produit et non
expressément approuvée par l’organisme chargé de certifier sa
conformité peut entraîner la mise en cause de la capacité de l’utilisateur
à faire fonctionner correctement l’appareil.

➤

 Sélecteur de canal 1, 2 et 3

Soundcast Systems
San Diego, California
US only  1-800-722-1293
www.soundcastsystems.com



Garantie pour les Etats-Unis et le Canada
Soundcast Systems certifie à l’utilisateur (“Client”) le fonctionnement
sans défaut (pièces et main d’œuvre) de l’appareil en utilisation et en
fonctionnement normal, pour la durée suivante à compter de la date
l’achat auprès de Soundcast ou d’un revendeur agréé : Deux (2) Ans.

La seule obligation de Soundcast Systems au titre de cette garantie
expresse sera, à sa discrétion et à ses  frais, de réparer l’appareil ou
le composant défectueux de celui-ci, de fournir au client un produit ou
un composant équivalent en remplacement de l’article défectueux.
Tous les produits remplacés deviendront la propriété de Soundcast
Systems. Les produits de rechange pourront être neufs ou
reconditionnés. Soundcast Systems garantit tout produit ou pièce
remplacé ou réparé pendant une période de quatre-vingt-dix (90)
jours à compter de la date d’expédition ou pour la durée restante de la
période initiale de garantie, la période retenue étant la plus longue
des deux. En aucun cas, Soundcast ne saurait être tenu responsable
des dommages causés à un équipement audio connecté, y compris
l’iPod, qui résulterait d’un usage abusif, d’une mauvaise utilisation,
d’une négligence, d’une installation ou d’essais mal conduits, d’une
mise en œuvre non spécifiée par le fabricant, d’une modification, d’un
changement ou du démontage non autorisé d’un appareil de
Soundcast.

Pour faire jouer la garantie sur les produits
Soundcast
Tous les retours sous garantie devront être renvoyés en port payé au
Centre de service pour les réparations sous garantie de Soundcast par
l’intermédiaire du revendeur ayant vendu l’appareil et devront être
accompagnés d’une copie du justificatif d’achat de l’appareil. Les
retours directs par les acheteurs seront également acceptés, mais
seulement s’ils sont accompagnés d’un Numéro de retour
d’autorisation des marchandises (RMA) fourni par Souncast à l’avance
avant tout envoi au Centre de réparation sous garantie de Soundcast.
Les appareils retournés à Soundcast sans un Numéro de retour RMA
pourront être refusés ou traités avec un délai plus long. Prière de
retourner le produit sous garantie  retourné avec autorisation à
Soundcast dans un délai maximum de 15 jours de la date
d’établissement du N° RMA. Les appareils réparés ou remplacés
seront expédiés aux frais de Soundcast. Tous les appareils retournés
ne présentant aucune défectuosité seront renvoyés au client en port
dû à l’arrivée. Soundcast Systems vous indiquera l’adresse du centre
auquel renvoyer votre appareil défectueux lors de la remise du
Numéro RMA. Les clients ne doivent pas retourner les appareils
défectueux sous garantie directement à Soundcast Systems.
Adresse de contact pour la garantie :

2-230-000-11

Soundcast Systems
Warranty Claim Department
San Diego, California
US only  1-800-722-1293
customersupport@soundcastsystems.com
www.soundcastsystems.com

Mac and iPod are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos
systeem. SoundCast producten staan garant voor de
beste kwaliteit in draadloze transmissie van een
geluidsbron, vrij van storingen.

U heeft zowel een iCast Zender als een iCast Ontvanger
nodig om een compleet  SoundCast iCast systeem te
vormen!

Gelieve de gebruikershandleiding te lezen alvorens de
toestellen te gebruiken.
Volg alle instructies.
Let op alle waarschuwingen.
Bewaar deze handleiding zodat U ze altijd kan raadplegen.

AC/DC Adapter - Voeding
Gebruik alleen de AC/DC adapter die wordt geleverd bij de
SoundCast Systemen. Gebruik geen andere AC/DC adapter
ter vervanging. Het gebruik van een verkeerde AC/DC
adapter kan het toestel beschadigen waardoor er geen
aanspraak kan worden gemaakt op de garantie.

Opgelet: Risico van een elektrische shock. Openen -
demonteren van de behuizing is gevaarlijk.
Gebruik het toestel niet in de buurt van water of vochtige
omgeving.

Dompel het toestel niet in water of een andere vloeistof.
Maak het toestel alleen zuiver met een droge doek.
Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding.
Installeer of gebruik het toestel niet in de buurt van een
hitte bron zoals radiators, kachels, schoorstenen of andere
toestellen die hitte produceren. (inclusief versterkers)
De SoundCast AC/DC adapter wordt geleverd met een
universele stekker die functioneert in de meeste Europese
stopcontacten. Indien de stekker niet zou passen gelieve
een vakman te raadplegen om de stekker te vervangen.
Bescherm de voedingskabel en vermijdt dat er steeds
wordt over gelopen of dat men de kabel kan perforeren.
Gelieve extra aandacht te schenken aan contactdozen,
verdeelstekkers en het punt waar de kabel uit het
voedingsgedeelte komt.
Gebruik alleen gehomologeerde kabels en accessoires voor
het aansluiten van de voeding.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het
toestel voor lange tijd niet meer wordt gebruikt of bij
onweer.

Herstelling van de voedingsadapter is nodig bij enige vorm
van beschadiging, als de voedingskabel of stekkers zijn
beschadigd, als er een vloeistof is op gemorst, wanneer er
een voorwerp op de voedingsadapter is gevallen, als de
voedingsadapter is blootgesteld aan regen of vocht, als
de voedingsadapter niet normaal functioneert, of als de
voedingsadapter is gevallen.



Voor alle service gevallen dient U zich te richten tot een
erkende hersteldienst.
Steeds de stekker uit het stopcontact halen via de
stekker, niet door aan de kabel trekken.

OPGELET: VERMIJDT HET RISICO OP EEN ELECTRISCHE
SCHOK, GELIEVE DE VOEDINGSADAPTOR NIET BLOOT TE
STELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
iCast ICT-111/121 Transmitter

De iCast Ontvanger is ontworpen om te werken met de
volgende iPod® modellen:

iPod 3G, iPod mini, iPod 4G, iPod with color display,
iPod nano, iPod with video.

Verschillende adapters worden bij de iCast Zender
bijgeleverd om uw iPod aan te passen aan de houder.

De volgende items zijn bijgeleverd:
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iCast Zender

3.5 mm Mini - Mini Kabel

6 iPod® adapters

  AC/ DC Adapter

Gebruikershandleiding

3.5 mm Mini - RCA Kabel



Plug de AC adapter in het stopcontact en verbindt de
voedingskabel met de iCast ontvanger via de stekker in de
desbetreffende contrastekker die zich op de achterzijde van
de iCast ontvanger bevindt.

➤

Installatie adapter

➤
AC/DC Stekker

➤blauw licht zal ter indicatie oplichten

Installatie:

Bepaal eerst de passende adapter voor uw iPod type. Plaats
de adapter in de houder bovenaan de iCast Zender. Als de
adapter correct is geplaatst zal men een zachte klik horen.

De volgende stap dient men de iPod in de houder te
plaatsen en er voor te zorgen dat de connector vastklinkt in
de contrastekker die zich onderaan in het midden van de
houder bevindt.

Een blauw licht
zal ter indicatie oplichten op
de bovenzijde van de ontvanger om aan
te duiden dat de voedingsspanning aanwezig is.

Wanneer de iPod in de houder is geplaatst zal de
ingebouwde batterij van de iPod opgeladen worden. Met



Werking van het iCast Systeem
Om het iCast systeem volledig te maken heeft U een iCast
Ontvanger nodig. Bij een correcte installatie van de iCast
Ontvanger en Zender bent U klaar om uw muziek draadloos
te verzenden. De iCast Ontvanger dient te worden
geïnstalleerd binnen een straal van niet meer dan 45 meter
van de iCast Zender wanneer deze in de woning wordt
gebruikt. Bij gebruik buiten de woning, afhankelijk van de
omstandigheden, kan het signaal een bereik hebben van
100 meter. Op elk SoundCast product is er een tweede
blauwe LED indicatie voorzien die zal knipperen en daarna
continu zal branden wanneer de draadloze verbinding tot
stand is gekomen.  Bij een geslaagde verbinding zou U de
muziek van uw iPod speler moeten kunnen horen via het
apparaat dat is aangesloten op de iCast Ontvanger.

U kan het AudioCast systeem 24/24 uur aangesloten laten
indien U dit wenst - het systeem is ontworpen om continu
te werken. Echter, indien U niet van plan bent om het
systeem te gebruiken voor een langere periode is het
wenselijk om de voedingsadapters los te koppelen van de
netspanning om energie te besparen.

Aansluitingsmogelijkheden van de iCast
Zender op een PC of andere muziekbron.
De iCast Zender kan ook de geluidssignalen van andere
muziekbronnen verzenden zoals van een Mac® of PC of CD
speler. Om de iCast Zender te gebruiken voor deze
doeleinden dient men eerst de iPod te verwijderen uit de
houder. Wanneer de iPod is verwijderd wordt de

➤

Hoofdtelefoon stekker

uitzondering van de regeling van het geluidsniveau zijn alle
bedieningen op de iPod mogelijk wanneer deze in de
houder is geplaatst. De volumeregeling van de iPod is
geblokkeerd wanneer deze verbonden is met de iCast
Zender, alle regelingen van het volume dienen te gebeuren
via het toestel dat is aangesloten op de iCast Ontvanger.
Indien U wenst om de iCast Zender aan te sluiten op een
hoofdtelefoon of een paar luidsprekers met ingebouwde
versterker kan men dit doen door deze aan te sluiten via de
contrastekker voor de hoofdtelefoon die zich aan de
achterzijde van de iCast Zender bevindt. Gelieve er rekening
mee te houden dat men het geluidsniveau van de iPod niet
kan regelen wanneer deze in de houder is geplaatst, men
kan alleen het volume regelen indien er een externe
volumeregeling is voorzien op de hoofdtelefoon of de
externe luidsprekers met ingebouwde versterker.

Opmerking:  De iCast is niet voorzien van een interne
versterker. Ongeacht het type van luidspreker systeem dat
U rechtstreeks wil aansluiten op dit product, dient het
steeds voorzien te zijn van een interne versterker om
muziek te kunnen spelen.



contrastekker van de hoofdtelefoon die zich aan de
achterzijde van de Zender bevindt de ingang voor de
nieuwe muziekbron. Twee verbindingskabels zijn bij het
iCast systeem bijgeleverd.

Lokaliseer de audio uitgang van de computer (meestal een
3.5 mm. hoofdtelefoon contrastekker) en sluit de
bijgevoegde 3.5 mm Mini – Mini Kabel aan tussen de twee
apparaten. Indien de computer is uitgerust met stereo RCA
contrastekkers, gebruik dan dit type kabel. Deze RCA – Mini
kabel kan ook gebruikt worden om de uitgangen van een
CD speler of andere muziekbron aan te sluiten op de iCast
Zender.

Wanneer de Zender aangesloten is op de computer is de
werking net hetzelfde als voordien. Echter, de
bedieningsknoppen die zich op de Icast Ontvanger
bevinden zullen niet werken wanneer er zich geen iPod in
de houder bevindt. De bedieningsknoppen op de Ontvanger
zijn enkel te gebruiken met een iPod. U dient de muziek die
U wenst weer te geven te selecteren uit de
muziekbestanden die opgeslagen zijn op de computer. Icast
zendt alleen de audio signalen uit wat de PC of CD speler
weergeeft. Gelieve te noteren dat het iCast Systeem alleen
kan gebruikt worden om muziek weer te geven –

➤

Ingang muziekbron

(PC)

Ontvanger #1

Ontvanger #2

➤

➤

iCast Zender

HET TOESTEL ZAL GEEN VIDEO BEELDEN
OF DATA BESTANDEN DOORZENDEN!

Bijkomende eigenschappen en toepassingen
Elke iCast Zender kan tot twee iCast Ontvangers aansturen.
Dit betekent dat wanneer U een tweede iCast Ontvanger
aanschaft U op twee verschillende locaties in uw woning
het signaal kan ontvangen. Alle bedieningsfuncties blijven
behouden wanneer men twee Ontvangers gebruikt.

Het is ook mogelijk om twee, totaal onafhankelijk van
elkaar opererende, SoundCast systemen in eenzelfde
woning te gebruiken indien men dit wenst. Twee Zenders
met een verschillende geluidsbron kunnen binnen een
straal van 45 meter functioneren door het gebruik van de
verschillende kanalen, te selecteren via de schakelaar op
de achterzijde van het toestel. Alle SoundCast producten
zijn in de fabriek op kanaal 1 geselecteerd. Op de
achterzijde van elk toestel staat er een schakelaar met 3
posities om de gebruiker toe te laten verschillende kanalen
te kiezen.



Wanneer U het wenst om twee SoundCast systemen op
hetzelfde ogenblik te gebruiken, laat dan een systeem op
kanaal 1 en selecteer voor het tweede systeem met de
schakelaar kanaal 2 of 3.  Gelieve te noteren dat voor
eenzelfde systeem zowel de Zender als Ontvanger op
hetzelfde kanaal dient geselecteerd te worden. Op deze
manier zullen er geen conflicten ontstaan tussen de twee
systemen en kan men twee verschillende muziekbronnen
gebruiken in dezelfde woning.

De kanaal schakelaar zal U ook in staat stellen om
het signaal te elimineren van het SoundCast systeem
van uw buurman. Wanneer U in een appartement
woont en constateert dat U een signaal ontvangt van
een ander SoundCast systeem selecteer dan
eenvoudig een ander kanaal op uw SoundCast
Zender en Ontvanger en men zal het ongewenste
signaal niet meer ontvangen.

Indien U nog bijkomende vragen zou hebben met
betrekking tot de installatie of gebruik van de SoundCast
producten, gelieve ons te contacteren via E-mail op het
volgende adres:
customersupport@soundcastsystems.com.

➤

Kanaal schakelaar 1, 2 of 3 Informatie voor de gebruiker
Dit apparaat beantwoordt aan Part 15 van de FCC Reglementen.
Werking is onderworpen aan de volgende twee condities:  (1) Dit
toestel mag geen nadelige storingen veroorzaken, en (2) dit
toestel mag niet afgeschermd worden van nadelige storingen, met
inbegrip van storingen die de goede werking van het toestel
kunnen hinderen.

Dit toestel is getest en beantwoordt aan de beperkingen voor Klasse
B digitale apparaten, overeenstemmend met Part 15 van de FCC
Reglementen. Deze beperkingen hebben tot doel om een redelijke
bescherming te bieden tegen nadelige interferenties in een
residentiele  installatie. Dit toestel genereert en zendt radio golven
uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de bijgevoegde
instructies, radio communicatie nadelig kan beïnvloeden. Echter, er
is geen garantie dat interferenties kunnen plaats vinden onder
bepaalde omstandigheden. Indien het toestel nadelige interferenties
veroorzaakt in Radio of TV ontvangst, dit kan bepaald worden door
het toestel in en uit te schakelen, is het de gebruiker aangeraden
om de interferenties te vermijden door de volgende maatregelen te
nemen:

• Zet de Zender of Ontvanger in een andere richting of locatie
• Vergroot de afstand tussen de Zender en Ontvanger
• Zender en Ontvanger dienen aangesloten te worden op een

verschillend netstroom circuit.
• Vraag advies bij uw winkelier of een Radio/ TV technicus.

Elke veranderingen of modificaties zonder voorafgaande goedkeuring
van de betrokken partijen sluit het gebruik van dit toestel uit.

Soundcast Systems
San Diego, California
US only  1-800-722-1293
www.soundcastsystems.com
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Soundcast Systems
Warranty Claim Department
San Diego, California
US only  1-800-722-1293
customersupport@soundcastsystems.com
www.soundcastsystems.com

Mac and iPod are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Thank you for purchasing a Soundcast Systems
wireless product. Soundcast products offer the
highest quality, interference free wireless audio
transmission system available today.

You must have both an iCast Transmitter and an
iCast Receiver to complete your Soundcast iCast
system!

Read these instructions before operating.
Follow all instructions.
Heed all warnings.
Keep these instructions for future reference.

AC/DC Adapter Power Supply
Use only the AC/DC adapter that was supplied by
Soundcast Systems. Do not use a substitute AC/DC
adapter. Using an incorrect AC/DC adapter may cause
damage to the product and will void its warranty.

Caution: Risk of electric shock. Do not tamper with,
modify, open or disassemble.
Do not use near water or in wet environment.
Do not immerse in water or any liquid.
Clean only with dry cloth.

Use only as directed in this user manual.
Do not install or use near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A
polarized plug has two blades with one wider than the
other. The wide blade is provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an
electrician for replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched,
particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the
power supply.

Use only cables and accessories specified for use with
the power supply.

Unplug the power supply when unused for long periods
of time or during lightning storms.

Servicing is required when the power supply has been
damaged in any way, such as if the power supply cord or
plug is damaged, if liquid has been spilled, if objects
have fallen onto the power supply, if the power supply
has been exposed to rain or moisture, if the power
supply does not operate normally, or if the power supply
has been dropped.



Refer all servicing to qualified service personnel.
Disconnect from the mains by pulling on the mains
power plug, not the cord.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT EXPOSE THE POWER SUPPLY TO RAIN OR
MOISTURE.

OPERATING INSTRUCTIONS

iCast ICT-111/121 Transmitter
Your iCast transmitter has been designed to work
properly with the following iPod® models:

iPod 3G, iPod mini, iPod 4G, iPod with color display,
iPod nano, iPod with video

The inserts needed to adapt your iCast transmitter to fit
your particular iPod are included.

(6) iPod® insert adapters

AC/ DC Adapter

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3.5 mm Mini to Mini Cable

3.5 mm Mini to RCA cable

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Owners ManualiCast Transmitter

The following items are included in this package:



➤

adapter inserted

➤

AC/DC socket

➤

Blue light indicator

Installation:

First select the proper adapter for your model iPod. Insert
the adapter into the docking bay on top of the iCast
Transmitter. When installed properly, you will
feel a small click
as the adapter locks
 into place.

Next insert your iPod into the docking bay, locking the
slot in the bottom of the iPod onto the socket located in
the middle of the dock.

Plug the AC adapter into an AC mains wall socket and
attach the power cord to your iCast Transmitter by
inserting the plug into the correct socket on the back of
the iCast Transmitter.

A blue light will glow on the top of the transmitter
indicating you have power.



Operating Your iCast System
To complete your iCast system you will need an iCast
Receiver. Once you have correctly installed your iCast
Receiver, you are ready to transmit your music. The iCast
Receiver should be installed at a distance of no more
than 150 feet (45 meters) from your iCast Transmitter
when used indoors. Outdoors, the signal may carry up to
350 feet (100 meters) depending on conditions. On each
Soundcast product there is a second blue light that will
flicker and then glow steadily once the wireless link is
established. Once the link is in place, you should be able
to hear the music from your iPod through the device
connected to the iCast Receiver.

You can leave the iCast system hooked up 24 hours per
day if you wish to do so – it is designed for continuous
operation. However, if you do not intend to use the
system for an extended period of time, you should
disconnect the power supplies from the wall outlets to
conserve energy.

Connecting Your iCast Transmitter to Your
Computer or Other Music Source
Your iCast Transmitter can also transmit the audio output
of other devices such as a Mac® or a PC or a CD player.
To use your iCast Transmitter for this function, first
remove the iPod from the dock. When the iPod is
removed, the headphone jack on the back of the

➤

Headphone jack

Your iPod will charge its built-in battery while in the
iCast dock. All of your iPod controls except the volume
control will operate in the normal fashion while in the
dock. The iPod volume is fixed when in the dock and all
sound volume adjustments must be made on the device
connected to the iCast Receiver.

If you wish to connect your iCast Transmitter to a set of
headphones or to some external self-powered speakers,
you may do so by inserting the plug on these devices
into the headphone jack on the back of the iCast
Transmitter. Please remember that the volume control on
your iPod does not function while in the dock, so you can
only adjust the volume if the headphones or external
powered speakers permit it.

Note: iCast units do not have an internal amplifier. Any
speaker systems that are attached to this product must
have internal amplifiers in order to play music.



Transmitter becomes an input jack. Two connecting
cables have been included in your iCast package.

Find the audio output of your computer (usually a 3.5
mm headphone jack) and connect the included 3.5 mm
mini-to-mini cable between the two devices. If your
computer has stereo RCA jacks, then use the other
cable. This RCA-to-mini cable can also be used to
connect the output jacks of a CD player or other audio
device to your iCast Transmitter.

Once you have connected the Transmitter to your
computer, the operation is exactly the same as the
normal installation. However, the control buttons on the
iCast Receiver will not function when there is no iPod in
the dock. The Receiver controls are only for iPod use.
You must select your music and your play lists from the
files stored on your computer.  iCast only transmits what
your computer or your CD unit is playing. Please
remember that your iCast system is strictly an audio
device – IT WILL NOT TRANSMIT VIDEO OR ANY TYPE
OF COMPUTER FILE!

Additional Features
(PC)

Receiver upstairs

Receiver downstairs

➤

➤
iCast transmitter

Each iCast Transmitter can operate up to two iCast
Receivers. This means you can purchase a second
receiver from your retailer and transmit audio to two
different locations in your house. All operating functions
remain the same when both receivers are in operation.
It is also possible to operate two entirely different
Soundcast systems in the same household if you wish.
Two transmitters can operate within the same 45 meter
(150 foot) radius by using the channel selector switch on
the back of the unit. All Soundcast products come from
the factory with Channel 1 selected. On the back of each
Soundcast unit there is a 3 position selector switch to
allow the user to select different transmission channels.

➤

Input jack



When you wish to use two Soundcast systems at the
same time, leave one system on Channel 1 and move
the selector switch to on the second system to Channel
2 or 3. Please remember that both the Transmitter and
Receiver must set on the same Channel. When set this
way, the two systems will not conflict with each other
and you can use two different iPods operating two
different audio systems in the same house.

The Channel selector switch will also allow you to
eliminate the signal from a neighbor’s Soundcast
system.  If you live in an apartment building and find
that you receive music from another Soundcast
system, simply move the selector switches on your
Soundcast Transmitter and Receiver to a different
Channel and the unwanted signal will stop being
received.

Should you have any additional questions concerning the
installation or use of your Soundcast products, please
contact Soundcast via E-mail at
customersupport@soundcastsystems.com.

Information to User
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the
limits for Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.  This
equipment generates and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications.  However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.  If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following
measures.

• Reorient or relocate the receiver or transmitter
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help
Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Soundcast Systems
San Diego, California
US only  1-800-722-1293
www.soundcastsystems.com
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Channel selector, 1, 2, or 3




